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تنظيم    :  عنوان و  رزونانسي  الماناصلاح  مبدل  منظور    LCCهای  به 

 جبران کاهش ضریب تزویج در شارژرهای بيسيم خودروهای برقي 

 مسيح نصيری :  خنرانس

ها با استفاده از روند. این مبدلهای مختلف برای کاهش تلفات کلیدزنی به کار میهای رزونانسی در توپولوژی مبدل  چکيده:

و جریان  و  ولتاژ  می  اهآن  عبور  نوسان  بازده  افزایش  باعث  صفر  فرکانس از  افزایش  قابلیت  همچنین  و  علت  همین  به  شوند. 

ترین موضوعات تحقیقاتی در زمینه الکترونیک قدرت موازی به یکی از جذاب-های تشدیدی سری، موازی و سریکلیدزنی، مبدل

اط الکتریکی به بار برساند  دان مغناطیسی و بدون ارتبتواند توان را از طریق میتکنولوژی انتقال بیسیم توان می  اند.تبدیل شده

پذیرد. در شارژرهای پیچ کوپل شده انجام میراحتی خواهد شد. انتقال توان از طریق دو سیم   که باعث افزایش امنیت، دوام و

ناهمترازی میان سیم برقی،  اندوکتانس نشتی، کاهش ضریب تپیچ خودروهای  افزایش  باعث  و تضعیف  های کوپل شده که  زویج 

این مشکل میشود، اجتنابعملکرد سیستم می به منظور حل  از روشتناپذیر است.  بهینهوان  سازی بخش های متعددی مانند 

های انتقال بیسیم توان به  اخیرا استفاده از سیستم  های کنترلی استفاده کرد.ها استاندارد و روش ، توپولوژی کوپلینگ مغناطیسی

های از توپولوژی  ها،ک بودن ضریب تزویج در این سیستم دلیل دسترسی راحت به برق و امنیت، بیشتر شده است. به دلیل کوچ

و   LCCهای رزونانسی کمکی ها مطلوب استفاده شده است. از شبکه جبرانساز متفاوتی به منظور افزایش بازده و رسیدن به ویژگی 

LCL  دلیل جریان پیک بزرگ و جریان موثر کوچک که به تحقق بهZVS هایی مانند شارژر خودروهای کند، در سیستم کمک می

میبرقی   باتری   شود.استفاده  میشارژر  برقی  خودروهای  در  مهم  مسائل  از  یکی  بخشها  از  شارژر  سیستم  معمولا  های باشد. 

-تشکیل شده است. مبدل  DCبه    DCو یک مبدل    DCبه    ACک مبدل  (، یEMIمختلفی شامل فیلتر تداخل الکترومغناطیسی )

باشد. بزرگتر هستند که مطلوب نمی EMIکنند، دارای تلفات کلیدزنی بالا و ( کار میPWMهایی که با مدولاسیون پهنای پالس )

کوچک برای سیستم شارژر   EMIبرای دیودها، بازده بالا و    ZCSها،  برای ماسفت  ZVSبه دلیل تحقق    LLCهای رزونانسی  مبدل

این پژوهش آن است که   مناسب هستند. از  ارائه شبکه  هدف  قابلیت تولید ولتاژهای متفاوت در خروجی مبدل با  های خازنی، 

های خازنی پیشنهادی و ارائه روش کنترلی ، ایجاد شود. همچنین به مقایسه شبکههای متفاوتضریب تزویج  با  LCCرزونانسی  

 خته شده است. ها پردابرای آن

 16ساعت  – 1402ر شهریو 18 :برگزاری  زمان

 ( دفاعيه )  117 اتاق – (پردیس ولنجک س برق )دانشکده مهند  :برگزاری مکان

 


